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Dichiarazione CE di Conformità 
(Direttiva 2006/42 CE, Allegato II, lettera A) 

 
 
 
In qualità di fabbricante 
 
 
GRIFO MARCHETTI S.r.l. 
Via Mantova, 1 
26034 Piadena Drizzona (CR) 
Italia 

 
DICHIARA CHE 

 
 

la macchina DEFOGLIATORE ON-OFF 
modello/matricola DEFP-23 
 
 
è conforme alle disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE (Macchine), nonché alle Direttive 2014/35/UE 
(Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). 
 

 
Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico della macchina:   
 
Rosa Busi 
Via Mantova, 1 
26034 Piadena (CR) 
Italia 
 
 
Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante: 
 
Rosa Busi 
 
 
Luogo e data della dichiarazione:  
 
Piadena Drizzona (CR), 31 ottobre 2023 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Scopo e contenuto delle istruzioni 

 

Lo scopo del presente manuale di istruzioni è di fornire all’utilizzatore della macchina le informazioni 

necessarie per l’uso e la manutenzione in condizioni di sicurezza. Il destinatario di queste 

informazioni è l’operatore, definito come la persona incaricata di installare, di far funzionare, di 

regolare, di pulire, di riparare, e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione. 

La definizione di “operatore” in senso lato conferisce al termine un significato molto ampio, 

comprendente tutte le persone che svolgono compiti specifici relativi alla macchina e non è limitato 

agli operatori addetti alla produzione. Sono operatori tutte le persone che hanno a che fare con la 

macchina nelle varie fasi della sua esistenza. Le informazioni seguenti, pertanto, riguardano non 

solo l’utilizzo in senso stretto della macchina, ma tutte le fasi della sua esistenza prevedibile, 

compresi trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento, rottamazione.  

Le istruzioni per l’uso e la manutenzione devono essere seguite dagli operatori allo scopo di ridurre 

il rischio di lesioni o di malattie per le persone o animali ed i rischi di danni, malfunzionamenti o di 

un funzionamento inefficiente della macchina. 

Tali informazioni riguardano in particolare: 

- le parti fondamentali di cui è composta la macchina; 

- il suo principio di funzionamento; 

- i dispositivi di sicurezza di cui è dotata; 

- i limiti e la destinazione d’uso; 

- i requisiti richiesti per gli operatori; 

- le modalità di installazione ed allacciamento; 

- le modalità di messa in servizio; 

- i dispositivi di comando; 

- le modalità di intervento da parte dell’operatore; 

- le postazioni di lavoro e le interfacce uomo-macchina; 

- le verifiche preliminari e periodiche; 

- gli interventi di manutenzione e le frequenze di intervento; 

- le modalità di dismissione della macchina e delle sue parti; 

- i rischi residui e le relative misure di protezione da adottare; 

- i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; 

- le avvertenze e le norme di comportamento da adottare. 

Il presente manuale rispecchia la configurazione della macchina alla data indicata nel frontespizio. 

In caso di modifiche della macchina che abbiano ripercussioni sulle modalità di uso e manutenzione, 

il presente manuale deve essere aggiornato.  
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Le istruzioni devono essere utilizzate in occasione della formazione dei lavoratori addetti all’uso della 

macchina e devono essere conservate con cura in luogo protetto dall’usura, ma in modo da essere 

facilmente consultabili. 

 

 

Prima di iniziare qualsiasi azione sulla macchina è obbligatorio leggere integralmente 

le istruzioni. 

 

1.2 Come leggere e conservare il manuale di istruzioni 

 

Le informazioni necessarie per l’uso in sicurezza della macchina sono riportate nel seguito raccolte 

in capitoli e paragrafi distinti per argomento. Tale suddivisione è richiamata nel sommario ed è 

finalizzata ad agevolare la lettura, ma ciascun capitolo è correlato agli altri ed il manuale deve essere 

letto nella sua interezza. Gli eventuali allegati al manuale di istruzioni costituiscono parte integrante 

dello stesso. 

 

 

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa sulla macchina è obbligatorio leggere 

quanto indicato nel manuale di istruzioni.  

 

Il manuale deve essere custodito con cura, in un luogo idoneo, affinché esso risulti sempre 

disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione.  

 

 

Il manuale di istruzioni costituisce parte integrante della macchina e come tale va 

conservato per tutta la vita della stessa e trasmesso ad eventuale altro utilizzatore o 

successivo proprietario. 

 

Eventuali integrazioni al manuale che il fabbricante riterrà opportuno inviare agli utilizzatori dovranno 

essere conservate insieme al manuale, di cui saranno considerate parte integrante. 

Grifo Marchetti S.r.l. si riserva tutti i diritti intellettuali ed editoriali relativi alla presente pubblicazione 

tecnica della quale rivendica la proprietà vietandone la duplicazione e la cessione a terzi senza il 

preventivo consenso scritto. 
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1.3 Simbologia e abbreviazioni utilizzate 

 

Le istruzioni del manuale sono corredate dai seguenti simboli convenzionali. A seconda che si tratti 

di avvertenze di carattere generale o di situazioni particolari, vengono utilizzati rispettivamente 

pittogrammi generici o specifici. 

 

SIMBOLO SIGNIFICATO 

 
Pericolo generico. Evidenzia una situazione pericolosa. 

 
Obbligo generico. Evidenzia un’azione obbligatoria. 

 
Divieto generico. Evidenzia un’azione vietata. 

 

Esempio di pericolo specifico (organi mobili). 

 
Esempio di obbligo specifico (indossare le scarpe antinfortunistiche). 

 

Esempio di divieto specifico (divieto di rimuovere i ripari). 

 

1.4 Responsabilità 

 

La garanzia di buon funzionamento della macchina è strettamente dipendente dalla corretta 

applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questo manuale. 

 

 

Le uniche configurazioni e destinazione d'uso della macchina ammesse sono quelle 

espressamente indicate nel manuale. 

 

Con riferimento a quanto riportato nel presente manuale d’istruzioni, Grifo Marchetti S.r.l. declina 

ogni responsabilità in caso di: 

• inosservanza delle istruzioni relative all’installazione, all’uso e alla manutenzione presenti nel 

manuale;  

• inadeguatezza delle condizioni impiantistiche ed ambientali in cui la macchina si trova ad 

operare;  

• modifiche alla macchina non autorizzate; 
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• manomissione dei ripari e dei dispositivi di protezione; 

• manomissione del sistema di comando; 

• utilizzo per scopi diversi da quelli indicati nel manuale d’uso e manutenzione; 

• uso e manutenzione della macchina da parte di personale non specializzato e non autorizzato; 

• uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; 

• utilizzo di ricambi non originali. 

 

1.5 Garanzia 

 

La garanzia della macchina ha validità 24 mesi a partire dalla data di consegna della macchina e dà 

diritto alla riparazione e sostituzione delle parti che risultassero difettose. 

I vizi apparenti e le eventuali difformità, sotto pena di decadenza, devono essere comunicati entro 8 

giorni dal ricevimento della merce. Qualunque altro vizio (non apparente) deve essere comunicato 

entro 8 giorni dalla scoperta, entro comunque il periodo massimo di garanzia. 

L’acquirente avrà solo il diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione della merce, con 

esclusione assoluta di ogni diritto al risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, di qualsiasi 

natura. 

La riparazione o la sostituzione dei materiali difettosi avverrà nello stabilimento di Grifo Marchetti 

S.r.l. o del centro di assistenza autorizzato, presso il quale i materiali resi dovranno essere spediti 

in porto franco. Grifo Marchetti S.r.l. o il centro assistenza autorizzato provvederà a restituirli in porto 

assegnato. 

Al fine di assicurare il buon funzionamento della macchina, Grifo Marchetti S.r.l. o il centro di 

assistenza autorizzato possono, a loro discrezione, effettuare una riparazione o sostituire i pezzi 

giudicati difettosi. 

I pezzi difettosi possono essere sostituiti con pezzi nuovi o, nei limiti del possibile, rimessi in perfetto 

stato di funzionamento. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di Grifo Marchetti S.r.l. o del centro di 

assistenza autorizzato. 

Le prestazioni di garanzia sono escluse nel caso in cui un guasto sia provocato da un uso non 

appropriato, da cause esterne o da danni meccanici provocati da incidenti. Lo stesso è applicabile 

in caso di riparazione, di adattamento, modifica o aggiunta di materiale di altre marche, non 

autorizzato da Grifo Marchetti S.r.l. 

I pezzi riparati o sostituiti beneficiano di garanzia solo nel caso in cui la durata della stessa sia ancora 

valida. 

I costi di spostamento e di spedizione sono a carico dell’Acquirente. La data di inizio della garanzia 

è quella riportata sul documento di vendita. 
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2 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

 

2.1 Destinazione e limiti d’uso 

 

Il DEFOGLIATORE ON-OFF, modello DEFP, è particolarmente adatto a soddisfare le esigenze dei 

piccoli e medi produttori di olive. La macchina è stata progettata e costruita per separare le olive da 

foglie e rametti mediante soffiaggio di aria. 

Il potente motore elettrico di cui è dotato il defogliatore, infatti, muove una ventola a 5 pale del 

diametro di 30 cm posta sotto la tramoggia, posizione ottimale per incanalare il flusso d’aria nella 

giusta direzione e lavorare in maniera efficiente.  

 

 

È vietato utilizzare la macchina in modo difforme dalla sua destinazione d’uso o 

apporvi modifiche. 

 

L’uso della macchina in modalità e per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale si 

configura come uso scorretto e solleva il fabbricante da qualunque responsabilità. 

In particolare, sono vietati: 

- l’uso della macchina in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nella tabella riportante 

i dati tecnici; 

- l’uso della macchina in ambienti potenzialmente esplosivi; 

- l’uso della macchina da parte di bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o 

mentali ridotte; 

- qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione, montaggio, smontaggio senza prima aver 

disinserito la spina dalla presa di alimentazione; 

 

2.2 Componenti e principio di funzionamento 

 

Grazie all’inclinazione del cassone di carico, le olive, caricate manualmente dall’operatore, cadono 

nella parte sottostante, dove un getto d’aria prodotto da una ventola separa i frutti dalle foglie; la 

bocca di ventilazione presenta un convogliatore d’aria regolabile. 

In corrispondenza del sistema di ventilazione è presente un’apertura con uno scivolo, sotto il quale 

è necessario posizionare un contenitore per la raccolta dei frutti. 

La struttura è sostenuta da quattro gambe in acciaio; presenti anche due ruote e una maniglia per 

la movimentazione. 
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Per il suo funzionamento la macchina richiede l’allacciamento all’alimentazione elettrica, sezionabile 

tramite lo scollegamento della connessione presa-spina. 

 
 

 
Fig. 2.1 – Vista generale  

 

2.3 Targhetta identificativa 

 

Ciascuna macchina è dotata di una targhetta identificativa riportante il modello, il numero di 

matricola, l’anno di fabbricazione e i dati tecnici essenziali. In caso di richieste di intervento, in 

garanzia e non, è necessario fornire il numero di matricola.  

 

 

Fig. 2.2 – Targhetta identificativa 

 

Cassone di carico 

Comandi 

Maniglia di presa 

Convogliatore aria 

Scivolo olive 

Saracinesca regolabile 
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È vietato rimuovere la targhetta identificativa fino al momento della dismissione della 

macchina, momento in cui viene staccata dal supporto e distrutta. 

 

2.4 Comandi 

 

L’avviamento e l’arresto del DEFOGLIATORE ON-OFF, modello DEFP avvengono tramite un 

interruttore ON-OFF posto a lato della macchina. 

 

 

Fig. 2.3 – Interruttore DEFP 

 

2.5 Dispositivi di sicurezza 

 

La ventola è completamente segregata da ripari fissi che impediscono di avvicinare le dita alle pale 

in movimento. I ripari sono vincolati alla macchina con viti asportabili mediante l’uso di un attrezzo. 

 

 

È vietato introdurre avvicinare le mani o altri oggetti alle pale in movimento. 

 

 

È vietato manomettere i ripari. Se vengono asportati per pulizia e manutenzione, prima 

di riavviare la macchina devono essere rimontati e fissati. 
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Fig. 2.4 – Griglia lato ventilazione 

 

Fig. 2.5 – Griglia lato aspirazione 

 

 

2.6 Dati tecnici 

 

Materiale Acciaio zincato 

Voltaggio 230 V Monofase 

Potenza Motore 220 W 

Dimensioni 98x50x105 cm 

Cassone 65x50 cm 

Peso 32 kg 

Temperatura di funzionamento + 5°C/+45°C 

Umidità consigliata 50% a 40°C 
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3 SICUREZZA 

 

3.1 Avvertenze generali 

 

Per la tutela della vostra ed altrui sicurezza, è importante adottare un comportamento attento e 

responsabile ed in particolare rispettare scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze descritte nel 

manuale di istruzioni. 

Oltre alle avvertenze generali, si vedano anche le avvertenze specifiche riportate nei vari capitoli, 

dove sono esposti le diverse fasi di utilizzo della macchina. 

 

 

Non lasciare gli elementi dell’imballo (scatola, cartone, nylon, ecc.) alla portata di 

bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo. 

 

Dopo aver aperto l’imballo e prima di fare qualsiasi operazione sulla macchina, leggere attentamente 

tutte le istruzioni contenute in questo manuale e seguirle durante l’impiego. 

 

 

Indossare un abbigliamento idoneo ed i dispositivi di protezione individuale previsti 

nelle diverse fasi di utilizzo della macchina. 

 

In particolare, indossare indumenti aderenti, privi di elementi che possano impigliarsi su organi mobili 

(maniche slacciate, sciarpe, ecc.). Non indossare braccialetti, collane. Raccogliere eventuali capelli 

lunghi. 

 

 
Utilizzare la macchina rispettando la destinazione ed i limiti d’uso. 

 

L’utilizzo della macchina in condizioni diverse da quelle previste o la modifica di parti della macchina 

possono comportare pericoli anche gravi per l’operatore e le altre persone che potrebbero trovarsi 

in prossimità della stessa. Il mancato rispetto della destinazione e dei limiti d’uso della macchina è 

un uso scorretto e solleva il fabbricante da ogni responsabilità sulle possibili conseguenze. 

Non eseguire modifiche sulla macchina senza autorizzazione.  
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Lasciare intorno alla macchina uno spazio libero sufficiente a consentire un agevole 

accesso ai punti di intervento.  

 

I punti di intervento devono essere accessibili facilmente e in sicurezza. Nel posizionamento della 

macchina, assicurarsi anche che il piano di calpestio sia stabile e sicuro. È inoltre necessario 

mantenere il posto di lavoro in ordine e libero da intralci. 

 

 

È vietato manomettere i ripari e i dispositivi di protezione. 

 

La manomissione o la rimozione di ripari o dispositivi di protezione espone le persone che si 

avvicinano alla macchina a gravi rischi per la propria incolumità. Se i ripari devono essere aperti o 

rimossi per operazioni di pulizia o manutenzione, devono essere ripristinati prima di riavviare la 

macchina. 

 

 

È vietato operare su organi in moto.  

 

Gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere eseguiti a macchina ferma. Prima di eseguire 

qualsiasi operazione di manutenzione è necessario attuare la procedura Lockout/Tagout (LO.TO.) 

per l’isolamento della macchina dalle sue fonti di energia (si veda il capitolo dedicato alla 

manutenzione).  

 

 
Non far avvicinare persone non autorizzate o animali alla macchina. 

 

La macchina deve essere utilizzata da persona autorizzata, formata ed addestrata, idonea alla 

mansione. Eventuali limitazioni nella capacità di giudizio e/o intervento dovute a condizioni 

psicofisiche non perfette (es. disabilità, uso di farmaci, alcol, ecc.), anche temporanee, può 

comportare un grave pericolo per la persona interessata e per le persone nelle vicinanze della 

macchina.  

L’operatore addetto all’utilizzo della macchina deve rimanere in prossimità della stessa, mantenendo 

una sorveglianza costante sul corretto funzionamento. 
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Non lasciare la macchina esposta agli agenti atmosferici. 

 

In caso di inutilizzo, collegare la macchina dall’alimentazione elettrica e conservarla in luogo protetto 

da solo, pioggia, polvere, ecc. 

Non pulire con acqua o altri liquidi le parti elettriche. 

 

 
Eseguire la manutenzione prevista. 

 

Per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità della macchina, è essenziale attuare i previsti 

interventi di manutenzione. 

Se vengono rilevati guasti o anomalie di funzionamento, non utilizzare la macchina ed avvisare il 

personale autorizzato per la manutenzione. Non improvvisare soluzioni non già testate e non di 

propria competenza. 

 

3.2 Requisiti degli operatori 

 

L’uso della macchina è consentito esclusivamente ad utilizzatori professionali, in possesso di 

adeguata formazione ed appositamente autorizzati. 

I lavoratori incaricati dell’uso della presente macchina devono ricevere una formazione e un 

addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle 

attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08. 

Gli operatori devono essere persone idonee al lavoro ed in grado di attendere alle esigenze 

connesse con le attività correlate con la macchina durante tutte le fasi operative. Eventuali limitazioni 

nella capacità di giudizio e/o intervento dovute a condizioni psicofisiche non perfette (es. disabilità, 

uso di farmaci, alcol, ecc.), anche temporanee, possono comportare un grave pericolo per la persona 

interessata e per le persone nelle vicinanze della macchina. 

Per meglio definire il campo di intervento e la conseguente assunzione di responsabilità di ogni 

singolo operatore, nonché per rendere più facile la lettura e la comprensione del presente manuale, 

è stato stilato il seguente elenco dei profili professionali, necessari in ogni genere di intervento. 

Le operazioni inerenti alle fasi di sollevamento, movimentazione, installazione, collaudo e prima 

messa in servizio della macchina, nonché le operazioni di manutenzione, messa fuori servizio e 

dismissione, devono essere eseguite da operatori in possesso di specifiche competenze tecniche, 

secondo la seguente distinzione. 
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QUALIFICA INTERVENTI 

 

Operatore 
macchina 

Personale abilitato a svolgere solo mansioni semplici, ovvero la 
gestione dei modi operativi della macchina attraverso l’uso dei 
dispositivi di comando, le operazioni di carico e scarico di dei materiali 
utilizzati durante il processo di produzione e le attività di pulizia 
giornaliera. 

 

Manutentore 
meccanico 

Personale qualificato in grado di intervenire in condizioni normali, di 
effettuare sugli organi meccanici le normali regolazioni, gli interventi 
di piccola manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie. 

 

Manutentore 
elettrico 

Personale qualificato in grado di intervenire in condizioni normali per 
interventi di natura elettrica, di regolazione, di manutenzione e di 
riparazione. 

 

Installatore / 
Tecnico 

Tecnico specializzato autorizzato ad effettuare operazioni di natura 
complessa e straordinaria. 

 

 

È vietato l’utilizzo della stessa in presenza di altre persone non autorizzate vicine alla 

macchina. 

 

3.3 Rischi residui 

 

La macchina deve essere utilizzata in conformità a quanto indicato nel presente manuale, in 

particolare nel rispetto della destinazione e dei limiti d’uso. La macchina è stata progettata per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi per l’operatore ed eventuali terzi. In ogni caso, si deve fare 

attenzione ai rischi residui adottando le necessarie misure di comportamento. 

 

 

ORGANI MOBILI 

- È vietato rimuovere il carter protettivo prima di aver scollegato la macchina 

dall’alimentazione elettrica. 

- Non inserire corpi estranei all’interno del carter. 

 

PROIEZIONE DI MATERIALE 

- Il getto d’aria prodotto dalla ventola espelle all’esterno della macchina foglie e 

rami. 

- Durante il processo di separazione delle foglie dalle olive non avvicinare mai il 

volto al convogliatore d’aria da cui fuoriescono gli scarti. 

- Arrestare la macchina prima di raccogliere la cassetta delle olive. 

- Indossare gli occhiali di sicurezza. 

 
 
 



 

  Pagina 17 di 25 

 

PARTI IN TENSIONE 

- Non usare la macchina a piedi nudi. 

- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione. 

- Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con parti calde, olio, liquidi 

in genere e con parti taglienti o spigoli. 

- Non spegnere mai con acqua eventuali incendi o principi di incendio su parti 

elettriche. 

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, porre l’interruttore su “0” 

e scollegare la spina dalla presa di alimentazione. 

- Gli interventi di manutenzione sull’equipaggiamento elettrico della macchina 

devono essere eseguiti solo da manutentori elettrici autorizzati. 

 

3.4 Dispositivi di protezione individuale 

 

I DPI devono essere impiegati quando i rischi correlati all’uso della macchina non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva 

o da misure organizzative. 

La scelta dei DPI deve essere effettuata, in funzione delle effettive condizioni e dell’ambiente di 

utilizzo, in base alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle caratteristiche necessarie 

affinché i DPI siano adeguati ai rischi. A tal fine, si deve fare riferimento a quanto indicato nel 

manuale di istruzioni della macchina e ad altre fonti informative (norme tecniche, linee guida, ecc.). 

L’uso della macchina richiede l’uso di: 

 

DPI DA INDOSSARE DURANTE 

 

Scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato, 

suola antiscivolo. 

Montaggio 

Trasporto 

Utilizzo 

Smontaggio 

 
Guanti di protezione. 

Montaggio 

Trasporto 

Utilizzo 

Smontaggio 

 
Otoprotettori. Utilizzo 

 
Occhiali di sicurezza Utilizzo 
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4 MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE 

 

4.1 Imballaggio e fornitura 
 

La macchina viene fornita smontata in un imballaggio unico e deve essere montata prima del suo 

utilizzo. Controllare che l’imballo non abbia subito danni nel trasporto e che la fornitura sia 

corrispondente all’ordine. 

 

4.2 Requisiti del luogo di installazione 

 

La macchina deve essere installata in un ambiente: 

- protetto dagli agenti atmosferici; 

- protetto da polvere ed umidità; 

- privo di atmosfere potenzialmente esplosive; 

- dotato di illuminazione idonea all’uso della macchina. 

La macchina deve essere posizionata e/o fissata in modo da: 

- lasciare uno spazio intorno alla stessa tale da consentire all’operatore di muoversi senza 

impedimenti; 

- garantirne la stabilità, anche in caso di urti accidentali, con particolare attenzione al piano di 

appoggio al suolo. 

 

 

Scegliere una posizione in prossimità di un punto di distribuzione di energia elettrica, 

in modo da limitare al minimo la lunghezza delle tubazioni/cavi da utilizzare per il 

collegamento. 

 

4.3 Movimentazione della macchina 

 

Il Defogliatore presenta due ruote e una maniglia per la movimentazione. 

Prima di movimentare la macchina, si deve: 

- scollegare la dall’alimentazione elettrica; 

- rimuovere tutti gli elementi che possano cadere durante la movimentazione (es. materiali o 

utensili appoggiati sulla macchina); 

- allontanare le persone in prossimità della macchina e lungo il tragitto. 
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Durante la movimentazione della macchina, fare attenzione alla stabilità della stessa. 

 

4.4 Allacciamento alla rete elettrica 

 

La macchina deve essere allacciata alla rete elettrica tramite collegamento presa-spina. 

Per il collegamento alla rete elettrica, è importante:  

- Verificare che la tensione di rete sia la stessa indicata sulla targhetta di identificazione e che 

la presa sia idonea. 

- Verificare che la rete di distribuzione dell’energia elettrica sia munita di un impianto di messa 

a terra conforme alle norme vigenti nel paese di installazione. In caso di dubbi, richiedere un 

controllo accurato dell’impianto alimentazione da parte di personale specializzato e 

qualificato.  

- Verificare che la presa, destinata al collegamento della spina della macchina, sia 

dimensionata e protetta a monte mediante adeguato interruttore di protezione. 

- Evitare di lasciare cavi esposti ad urti, passaggi di mezzi o persone e ad ogni altra situazione 

che ne può minacciarne l’integrità. 

- Proteggere il cavo, il punto di collegamento, il motore ed ogni altra parte in tensione 

dall’umidità e da eventuali sostanze presenti nell’ambiente di installazione della macchina. 

- In caso di uso di una prolunga, verificare che la stessa sia compatibilmente con la potenza 

del motore e con le condizioni ambientali, in particolare in caso di uso in ambiente esterno. 

 

 
Per isolare la macchina dall’alimentazione elettrica, rimuovere la spina dalla presa. 

 

 

Tutte le operazioni di cablaggio e controllo dell’impianto elettrico devono essere 

eseguite esclusivamente da personale specializzato. 
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5 USO DELLA MACCHINA 

 

5.1 Controlli di sicurezza 

 

Prima di mettere in funzione la macchina devono essere eseguiti i seguenti controlli: 

- Verificare l’integrità dei cavi elettrici e in caso di lesione o deterioramento degli stessi 

provvedere a sostituirli con altri aventi medesime caratteristiche. 

- Verificare che non vi siano corpi estranei all’interno dell’area di lavoro. Nel caso siano 

presenti, prima di rimuoverli, scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica,  

- Verificare che i ripari siano correttamente installati e fissati.  

- Verificare il corretto allacciamento alla rete elettrica. 

- Provare il funzionamento dei comandi. 

 

 

Se si rileva qualche anomalia, non avviare la macchina ed avvisare il personale 

addetto alla manutenzione. 

 

5.2 Ciclo di lavoro 

 

Eseguiti i controlli di sicurezza e verificato che non vi siano persone o ostacoli in corrispondenza 

della postazione di lavoro, si può dare inizio alla lavorazione. La sequenza delle operazioni è la 

seguente: 

 

1. Posizionare un contenitore in corrispondenza allo scivolo da dove usciranno i frutti. 

2. Regolare il convogliatore d’aria e la saracinesca di scarico in base alle proprie esigenze. 

3. Dare il comando di accensione della macchina. 

4. Caricare manualmente le olive all’interno del cassone. 

5. Le olive cadono per gravità all’interno della zona di separazione dove il getto d’aria, prodotto 

dalla ventola, separa le foglie dai frutti. 

6. A fine lavorazione spegnere la macchina e scollegarla dall’alimentazione elettrica. 

 

 

Dopo ogni ciclo di lavoro, rimuovere tutto il materiale presente sulla macchina e 

all’interno della camera di separazione (olive, fogliame, scarti ecc..). 
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AVVERTENZE 

 

È vietato operare su elementi della macchina quando sono in moto. 

 

Non effettuare manovre se vi sono persone vicine alle zone pericolose. 

 

È vietato compiere operazioni non di propria competenza. Gli interventi di 

manutenzione possono essere eseguiti solo da personale appositamente autorizzato. 

 

È vietata la manomissione dei ripari e dei dispositivi di sicurezza della macchina. 

 

Segnalare tempestivamente guasti e malfunzionamenti agli addetti alla manutenzione. 

 

In caso di malfunzionamento o di anomalie di qualsiasi tipo, azionare l’arresto di 

emergenza prima di intervenire. 
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6 MANUTENZIONE 

 

6.1 Avvertenze 

 

La macchina deve essere sottoposta alla manutenzione prevista nel manuale di istruzioni e secondo 

le norme di buona tecnica per garantire il mantenimento nel tempo del corretto funzionamento della 

macchina ed in particolare dei mezzi di protezione presenti. 

La manutenzione programmata comprende controlli e interventi sulle parti soggette ad usura, con lo 

scopo di prevenire interruzioni e guasti. È consigliabile tenere un registro degli interventi di 

manutenzione e controllo. 

Limitare il contatto con oli ed emulsioni. Evitare di imbrattarsi mani e vestiario (non indossare tute 

sporche, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le 

mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). 

 

 

Leggere attentamente le seguenti note relative alla sicurezza prima di intervenire 

sull’unità. Il costruttore non può essere considerato responsabile di eventuali incidenti 

a danno di cose e persone derivanti dalla loro inosservanza 

 

Le operazioni di manutenzione ordinaria, anche se semplici, devono essere eseguite 

da personale qualificato ed autorizzato. 

 

Nel caso siano utilizzate sostanze chimiche (lubrificanti, detergenti, ecc.) devono 

essere rispettate le indicazioni presenti nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

 

6.2 Procedura Lockout-Tagout 

 

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti a macchina ferma.  

 

 

Prima di ogni intervento di manutenzione, porre l’interruttore su “0” e scollegare la 

macchina dall’alimentazione elettrica. Assicurarsi che non vi siano energie residue. 

 

Per tutta la durata dell’intervento di manutenzione deve essere assicurato che altre persone non 

possano mettere in funzione la macchina. Se il collegamento non è visibile dalla posizione occupata 

durante l’intervento: 

- scollegare la spina di alimentazione e portarla in una posizione visibile; 
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- apporre sulla macchina un cartello indicante “Manutenzione in corso”. 

 

 

Al termine dell’intervento di manutenzione, controllare che i dispositivi di sicurezza della 

macchina siano al loro posto e correttamente funzionanti. 

 

 

Gli interventi sull’impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da 

personale specializzato. 

 

6.3 Interventi programmati 

 

Per il mantenimento nel tempo della funzionalità e della sicurezza della macchina devono essere 

eseguiti gli interventi seguenti. La frequenza degli interventi di seguito suggerita ha carattere 

indicativo e deve essere valutata in base all’effettivo tempo di uso della macchina. 

 

OPERAZIONI FREQUENZA 

CONTROLLO E PULIZIA GENERALE 
Effettuare un controllo del buono stato generale della macchina. 
Pulire la macchina con un panno asciutto, in particolare le parti con cui 
l’operatore viene a contatto. 

Ad ogni utilizzo 

SERRAGGI MECCANICI 
Controllare il serraggio di viti, dadi, bulloni. 

Mensile 
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7 MESSA FUORI SERVIZIO 

 

7.1 Messa fuori servizio e conservazione 

 

Se la macchina deve essere messa fuori servizio per un lungo periodo, deve essere scollegata 

dall’alimentazione, coperta con un telo e conservata in luogo tale da proteggerla da agenti 

atmosferici, umidità, polvere, agenti corrosivi ed in generale da tutti i fattori che possono intaccarne 

l’integrità. 

 

7.2 Smontaggio e dismissione 
 

I materiali con cui è costituita la macchina non costituiscono un pericolo per gli 

operatori, possono invece essere pericolosi per l’ambiente se non vengono trattati 

correttamente.  

Nel caso la macchina venga sottoposta a demolizione, deve essere scomposta nelle 

sue parti omogenee e tali parti devono essere separatamente smaltite secondo le 

leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, 

recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali 

riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute causati da una 

gestione impropria del rifiuto. Si ricorda, inoltre, che lo smaltimento improprio ed 

abusivo dei rifiuti comporta sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento 

 

 

Indossare un abbigliamento idoneo ed i necessari dispositivi di protezione 

individuale, in funzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. 

 

Prima di procedere, tenendo conto delle effettive condizioni presenti nel luogo di installazione della 

macchina, devono essere pianificate le fasi operative e valutati i rischi ad esse correlati, adottando 

le necessarie misure di protezione. 

Predisporre una zona di lavoro ampia e libera da ingombri, lasciando lo spazio necessario alle 

operazioni. 

- Predisporre una zona di lavoro ampia e libera da ingombri, lasciando lo spazio necessario 

alle operazioni. 

- Delimitare l’area vietando l’accesso ai non addetti ai lavori, definendo le aree di racconta dei 

materiali. 

- Smontare tutte le parti della macchina suddividendo i materiali in gruppi omogenei 

(carpenteria metallica, tubazioni, valvole, oli e grassi, ecc.) 
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I componenti elettrici sono oggetto di raccolta separata e vanno smaltiti rispettando 

le normative vigenti nel paese d’installazione riguardanti i rifiuti elettrici ed elettronici 

(RAEE). 

 


